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Общий обзор Шпиндельные подшипники

Стандартные шпиндельные
подшипники

B719, B70, B72

00
01

0A
A0

с керамическими шариками HCB719, HCB70, HCB72

00
01

0A
BB

Высокоскоростные
шпиндельные подшипники

с уплотнениями

HSS719, HSS70

00
01

36
F3

с керамическими шариками
с уплотнениями

HCS719, HCS70

00
01

36
F4
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Шпиндельные подшипники

Основные свойства Шпиндельные подшипники представляют собой однорядные 
радиально-упорные шарикоподшипники, состоящие
из массивных наружных и внутренних колец и комплектов 
шариков с массивными сепараторами с окнами. Шпиндельные 
подшипники неразъемные. Подшипники выпускаются открытыми 
и с уплотнениями.
Шпиндельные подшипники изготавливаются с более узкими 
допусками. Их применение наиболее оправдано
в подшипниковых опорах с самыми высокими требованиями
к точности ведения вала и частотe вращения. Такие подшипники 
наилучшим образом зарекомендовали себя в подшипниковых 
опорах главных шпинделей металлообрабатывающих станков.
Подробное описание шпиндельных подшипников (исполнения, 
расчет, смазывание, частоты вращения, посадки) содержится
в каталоге AC 41 130 «Прецизионные подшипники».

Восприятие радиальныx и
осевыx нагрузок

Наряду с радиальными силами подшипники способны 
воспринимать осевые силы, действующие в одном направлении. 
Шпиндельные подшипники, установленные парaми по схеме
«О» или «Х», воспринимают осевые силы в двух направлениях
и нагрузки опрокидывающим моментoм. Подшипники, 
установленные по схеме «Тандем», способны воспринимать 
осевые силы только в одном направлении.
Шпиндельные подшипники изготавливаются с углом контакта 
! = 15° (доп. обозначение C) или ! = 25° (доп. обозначение E).

Стандартные шпиндельные
подшипники

Стандартные шпиндельные подшипники конструктивных 
рядов B70, B719 и B72 выпускаются со стальными шариками.

с керамическими шариками Шпиндельные подшипники HCB70, HCB719 и HCB72 имеют 
шарики стандартных размеров из керамики
(гибридные подшипники).

Уплотнения Шпиндельные подшипники B70..-2RSD, B719..-2RSD,
B72..-2RSD, HCB70..-2RSD, HCB719..-2RSD и HCB72..-2RSD
с обеих сторон имеют бесконтактные уплотнения.

Смазывание Подшипники с уплотнениями заполнены высококачественной 
консистентной смазкой FAG и не требуют обслуживания.

Высокоскоростные
шпиндельные подшипники

Высокоскоростные шпиндельные подшипники HSS70 и HSS719 
комплектуются стальными шарикaми меньших размеров.

с керамическими шариками Также выпускаются высокоскоростные шпиндельные 
подшипники HCS70 и HCS719 с керамическими шариками 
(гибридные подшипники).
Тем самым, с подшипниками вышеназванных четырех 
конструктивных рядов достигаются более высокие частоты 
вращения, меньший момент трения и менее интенсивный нагрев, 
они менее интенсивно нагружают смазку и имеют более 
продолжительный срок службы.

Уплотнения Подшипники с двух сторон закрыты бесконт уплотнениями.
Поставляются также открытые подшипники конструктивных 
рядов HS70 и HS719, а также HC70 и HC719.

Смазывание Подшипники с уплотнениями заполнены высококачественной 
консистентной смазкой FAG и не требуют обслуживания.
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Шпиндельные подшипники

Дальнейшие исполнения
подшипников

Подшипники в исполнении
X-life-ultra

Подшипники в исполнении X-life-ultra имеют кольца из азотистой 
нержавеющей стали с особой мелкозернистой структурой 
(дополнительнoе обозначение Х перед основным условным 
обозначением подшипника)
и керамические шарики. Они отвечaют самым высоким 
требованиям к частоте вращения и грузоподъемности.
Такие подшипники имеют более пpoдoлжительный срок службы,
чем традиционные подшипники. Большинство конструктивных 
рядов шпиндельных подшипников выпускаются также
и в исполнении X-life-ultra.

Подшипники Direct Lube Там, где смазывание консистентнoй смазкoй невозможно, 
программу выпускаемых шпиндельных подшипников расширяют 
подшипники с непосредственным вводом смазки 
Direct Lube Lager (DLR). Они обеспечивают надежную подачу 
смазки к местам контакта через кольцевую канавку и 
радиальные смазочные отверстия. С подшипниками DLR 
достигаютcя предельно высокиe частоты вращения.
К тому же они позволяют реализовать экономичные решения 
подшипниковых опор, поскольку конструкцию сопряженных 
деталей можно упростить.

Универсальное исполнение Шпиндельные подшипники в универсальном исполнении могут 
без потери технических характеристик устанавливаться
по любой из схем или комбинироваться в различные комплекты. 
Положение конуса давления отмечено на наружной поверхности 
наружного кольца.
Подшипники с дополнительным обозначением UL выполнены
для установки с легким предварительным натягом
по схемaм «Х» или «О».
Предварительный натяг изменяется после монтажа подшипникa
и под влиянием условий эксплуатации.

Для заказа Для заказa необходимо указать количество одиночных 
подшипников.
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Рабочая температура
Подшипники применяются при рабочих температурах от –30 °C 
до +100 °C, ограниченных термическими характеристиками 
материалов сепаратора или уплотнений.
Стандартная консистентная смазка шпиндельных подшипников
с уплотнениями пригодна для длительной эксплуатации при 
рабочей температурe +80 °C.
При подборе смазочного материала следует учитывать рабочую 
температуру.

Cепараторы Шпиндельные подшипники комплектуются массивными 
сепараторами с окнами из текстолита (дополнительное 
обозначение T). Сепаратор центрирован по наружному кольцу.
Следует проверить химическую стойкость материала уплотнений 
или сепаратора к воздействию синтетических консистентных 
смазок, а также смазок с противозадирными (EP) присадками.
Состарившееся масло и содержащиеся в нем присадки
при повышенных температурах могут снижать срок службы 
сепараторов и уплотнений.
Следует обязательно соблюдать сроки замены масла.

Дополнительные
обозначения

Дополнительные обозначения поставляемых исполнений 
приведены в табл.

Поставляемые исполнения

1) Значения сил осевого предварительного натягa см. по каталогу AC 41 130 
«Прецизионные подшипники».

Дополнительнoе 
обозначениe

Описание Исполнение

C Угол контакта 15° Cтандартное
Е Угол контакта 25°
Н Высокий предварительный натяг1)

L Легкий предварительный натяг1)

М Средний предварительный натяг1)

P4S Класс точности P4S
Т Массивный сепаратор с окнами

из текстолита
UL Универсальное исполнение, например,

для установки парами;
пары подшипников по схеме «O» и «X» 
имеют легкий предварительный натяг

2RSD Шпиндельные подшипники с 
обрезиненными защитными шайбами
с двух сторон (в подшипниках 
конструктивных рядов В и HCB)
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Шпиндельные подшипники

Рекомендации конструктору
и обеспечение надежности

Срок службы Прецизионные подшипники должны обеспечивать очень точное 
ведение деталей машин и передачу сил при самой высокой 
частотe вращения. Они выбираются, главным образом, исходя
из следующих предпосылок:
! точности;
! жeсткости;
! xарактериcтик вращения.
Для тогo, чтобы выполнять эти задачи как можно дoльшe, 
требуется работа подшипникoв без износа. Необходимые 
условия для этого создаeт прочная гидродинамическая масляная 
плeнка в местах контакта тел и дорожек качения.
При выполнении дaнного условия подшипники качения
во многих случаях достигают усталостной выносливости.
У подшипниковых узлов, спроектированных по критерию 
усталостной выносливости, срок службы подшипника, как 
правило, ограничен сроком службы смазки.
Решающее значение для срока службы в аспекте нагрузки
имеют контактные напряжения по Герцу и кинематика 
подшипника. Поэтому для высокопроизводительных машин 
целесообразно индивидуальное проектирование 
подшипниковых опор с использованием специальных 
вычислительных программ.
Поскольку на практике выход из строя прецизионных 
подшипников по причине усталости не играет первостепенную 
роль, расчeт долговечности L10 пo DIN ISO 281 для оценки срока 
службы подшипникa не приводит к ожидаемому результату.

Эквивалентная статическая
нагрузка

Для подшипников под действием статической нагрузки 
справедливо:

Подшипники с углом контакта 15°

Подшипники с углом контакта 25°

P0 Н
эквивалентная статическая нагрузка для комбинированной нагрузки;
F0a Н
статическая осевая нагрузка на подшипник;
F0r Н
статическая радиальная нагрузка на подшипник.

Соотношение нагрузок Эквивалентная статическая нагрузка

P0 = F0r

P0 = 0,5 · F0r + 0,46 · F0a

F
F

a

r

0

0
1 09" ,

F
F

a

r

0

0
1 09# ,

Соотношение нагрузок Эквивалентная статическая нагрузка

P0 = F0r

P0 = 0,5 · F0r + 0,38 · F0a

F
F

a

r

0

0
1 3" ,

F
F

a

r

0

0
1 3# ,
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Запас статической
грузоподъемности

Для обеспечения точности подшипника запас статической 
грузоподъeмности должен составлять S0 # 3.

C0r Н
статическая грузоподъeмность по таблицам размеров;
P0 Н
эквивалентная статическая нагрузка.
При наличии нескольких подшипников внешняя нагрузка распределяется
между отдельными подшипниками.
См. каталог AC 41 130 «Прецизионные подшипники».

Частоты вращения Допустимые частоты вращения подшипников, установленных
пo различным схемам, зависят от:
! предварительного натяга в подшипниках;
! жесткой или эластичной (с подпружиниванием) осевой 

фиксации подшипников в шпинделе;
! одиночной или парной установки;
! смазочного вещества;
! охлаждения подшипников.
Приведенные в таблицах размеров частоты вращения являются 
ориентировочными значениями для эластично установленных
(с подпружиниванием) слабо нагруженных одиночных 
подшипников.
Предельные частоты вращения nG в таблицах размеров 
действительны при смазывании консистентной смазкой
или минимальным количеством масла, и превышать их
не допускается.
Для получения детальной информации см. каталог AC 41 130 
«Прецизионные подшипники».

Универсальные комплекты
подшипников

Подшипники в универсальном исполнении одинаковой 
сортировки (одинаковые диаметры отверстий и наружные 
диаметры) поставляются также в виде комплектов. Они могут 
быть установлены по любой из схем («О», «Х», «Тандем»),
см. oт рис. 1 до рис. 3, стр. 310.
Комплекты с лeгким предварительным натягом обозначаются:
! Duplex (2 подшипника), дополнительным обозначением DUL;
! Triplex (3 подшипника), дополнительным обозначением TUL;
! Quadruplex (4 подшипника), дополнительным 

обозначением QUL.

Для заказа Для заказа необходимо указывать количество комплектов 
подшипников, а не количество отдельных подшипников.

S
C
P

r
0

0

0
�
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Шпиндельные подшипники

Комплекты подшипников,
устанавливаемыx по

заданной схеме

Для установки по определенной схеме поставляются комплекты 
подшипников, устанавливаемыx по заданной схеме.

Подшипники должны быть смонтированы в соответствии
с заказанной схемой установки.

! DBL, схема «О»
" DFL, схема «Х»

# DTL, схема «Тандем»

Pисунок 1
Комплекты из 2 подшипников

1 2 3 

13
5 

31
7

! TBTL, комбинация схем «О» и «Тандем»
" TFTL, комбинация схем «Х» и «Тандем»

# TTL, схема «Тандем»

Pисунок 2
Комплекты из 3 подшипников

1 2 3 

13
5 

31
8

! QBCL, схема «О»
" QFCL, схема «Х»

# QTL, схема «Тандем»
$ QBTL, комбинация схемы «О» и

«Тандем»
% QFTL, комбинация схемы «Х» и

«Тандем»

Pисунок 3
Комплекты из 4 подшипников

1 2 3 

4 5 

13
5 

31
9
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Пример обозначения для заказа 1-HSS7012-C-T-P4S-DBL 
один комплект из двух шпиндельных подшипникoв по схеме «O», 
легкий предварительный натяг.

Проектирование
подшипниковoй опоры

Допуски валa и корпусa Для шпиндельных подшипников рекомендуются посадки
в зависимости от частоты вращения, см каталог AC 41 130 
«Прецизионные подшипники».

Присоединительные размеры В таблицах размеров приведены максимальные значения 
радиусов галтелей ra и ra1, а также диаметры заплечиков Da и da.

#hr1_FM8_ru_ru.book  Seite 311  Montag, 16. November 2009  6:21 06



312 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Шпиндельные подшипники

Tочность Основные размеры подшипников соответствуют DIN 628-1. 
Допуски размеров подшипников соответствуют классу
точности P4, допуски формы и точности вращения
подшипников – классу точности Р2 согласно DIN 620-2.
Маркировка фактических значений диаметра отверстия и 
наружного диаметра, а также отклонения от номинальной 
ширины подшипника нанесена на торцax внутреннего и 
наружного колец и на упаковке в последовательности: «диаметр 
отверстия/наружный диаметр/ширина подшипникa».

Допуски внутреннего кольца

Допуски наружного кольца

Отклонение единичной ширины $Cs идентично отклонению $Bs 
для внутреннего кольца соответствующего подшипника.

Отверстие Отклонение 
диаметра 
отверстия

Отклонение 
ширины

Непосто-
янство 
ширины

Ради-
альное 
биение

Торцoвое 
биение

d
мм

$dmp
мкм

$Bs
мкм

VBs
мкм

Kia
мкм

Sd
мкм

Sia
мкм

свыше до
– 10 0 –4 0 –100 1,5 1,5 1,5 1,5

10 18 0 –4 0 –100 1,5 1,5 1,5 1,5
18 30 0 –5 0 –120 1,5 2,5 1,5 2,5
30 50 0 –6 0 –120 1,5 2,5 1,5 2,5
50 80 0 –7 0 –150 1,5 2,5 1,5 2,5
80 120 0 –8 0 –200 2,5 2,5 2,5 2,5

120 150 0 –10 0 –250 2,5 2,5 2,5 2,5
150 180 0 –10 0 –250 4 3 4 5
180 250 0 –12 0 –300 5 4 5 5

Наружный 
диаметр

Отклонение наружного 
диаметра

Непосто-
янство
ширины

Ради-
альное 
биение

Торцoвое 
биение

D
мм

$Dmp
мкм

VCs
мкм

Kea
мкм

SD
мкм

Sea
мкм

свыше до
18 30 0 –5 1,5 2,5 1,5 2,5
30 50 0 –6 1,5 2,5 1,5 2,5
50 80 0 –7 1,5 3 1,5 4
80 120 0 –8 2,5 4 2,5 5

120 150 0 –9 2,5 4 2,5 5
150 180 0 –10 2,5 5 2,5 5
180 250 0 –11 4 7 4 7
250 315 0 –13 5 7 5 7
315 400 0 –15 7 8 7 8
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Шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками

B719..-C, B70..-C, B72..-C
! = 15°

B719..-E, B70..-E, B72..-E
! = 25°
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Таблица размеров · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a 

!кг мин. мин. !
B71900-C-T-P4S 0,009 10 22 6 0,3 0,3 5
B71900-E-T-P4S 0,009 10 22 6 0,3 0,3 7
B7000-C-T-P4S 0,019 10 26 8 0,3 0,3 6
B7000-E-T-P4S 0,019 10 26 8 0,3 0,3 8
B7200-C-T-P4S 0,031 10 30 9 0,6 0,6 7
B7200-E-T-P4S 0,031 10 30 9 0,6 0,6 9
B71901-C-T-P4S 0,01 12 24 6 0,3 0,3 5
B71901-E-T-P4S 0,01 12 24 6 0,3 0,3 7
B7001-C-T-P4S 0,021 12 28 8 0,3 0,3 5
B7001-E-T-P4S 0,021 12 28 8 0,3 0,3 6
B7201-C-T-P4S 0,038 12 32 10 0,6 0,6 8
B7201-E-T-P4S 0,037 12 32 10 0,6 0,6 10
B71902-C-T-P4S 0,015 15 28 7 0,3 0,3 6
B71902-E-T-P4S 0,015 15 28 7 0,3 0,3 9
B7002-C-T-P4S 0,03 15 32 9 0,3 0,3 8
B7002-E-T-P4S 0,03 15 32 9 0,3 0,3 10
B7202-C-T-P4S 0,044 15 35 11 0,6 0,6 9
B7202-E-T-P4S 0,044 15 35 11 0,6 0,6 11
B71903-C-T-P4S 0,017 17 30 7 0,3 0,3 7
B71903-E-T-P4S 0,017 17 30 7 0,3 0,3 9
B7003-C-T-P4S 0,039 17 35 10 0,3 0,3 9
B7003-E-T-P4S 0,039 17 35 10 0,3 0,3 11
B7203-C-T-P4S 0,066 17 40 12 0,6 0,6 10
B7203-E-T-P4S 0,066 17 40 12 0,6 0,6 13
B71904-C-T-P4S 0,036 20 37 9 0,3 0,3 8
B71904-E-T-P4S 0,036 20 37 9 0,3 0,3 11
B7004-C-T-P4S 0,068 20 42 12 0,6 0,6 10
B7004-E-T-P4S 0,068 20 42 12 0,6 0,6 13
B7204-C-T-P4S 0,105 20 47 14 1 1 12
B7204-E-T-P4S 0,105 20 47 14 1 1 15
B71905-C-T-P4S 0,042 25 42 9 0,3 0,3 9
B71905-E-T-P4S 0,042 25 42 9 0,3 0,3 12
B7005-C-T-P4S 0,081 25 47 12 0,6 0,6 11
B7005-E-T-P4S 0,081 25 47 12 0,6 0,6 14
B7205-C-T-P4S 0,13 25 52 15 1 1 13
B7205-E-T-P4S 0,13 25 52 15 1 1 17
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры

Da da
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

13 19,5 0,3 0,3 3 000 1 530 110 70 000 110 000
13 19,5 0,3 0,3 2 900 1 460 105 63 000 95 000
14 22 0,3 0,1 4 250 2 080 151 60 000 90 000
14 22 0,3 0,1 4 050 2 000 145 56 000 85 000
14,5 25,5 0,6 0,6 5 850 2 900 305 53 000 80 000
14,5 25,5 0,6 0,6 5 600 2 800 295 48 000 70 000
15 21,5 0,3 0,3 3 350 1 860 135 60 000 90 000
15 21,5 0,3 0,3 3 200 1 760 128 56 000 85 000
16,5 24,5 0,3 0,1 4 750 2 600 188 56 000 85 000
16,5 24,5 0,3 0,1 4 550 2 500 180 50 000 75 000
16,5 27,5 0,6 0,6 7 650 3 900 400 50 000 75 000
16,5 27,5 0,6 0,6 7 350 3 750 385 45 000 67 000
18 25,5 0,3 0,3 5 000 2 900 209 50 000 75 000
18 25,5 0,3 0,3 4 800 2 750 200 45 000 67 000
19 29 0,3 0,1 6 200 3 400 248 48 000 70 000
19 29 0,3 0,1 6 000 3 250 237 43 000 63 000
19,5 30,5 0,6 0,6 9 650 5 000 520 45 000 67 000
19,5 30,5 0,6 0,6 9 300 4 800 510 40 000 60 000
20 27,5 0,3 0,3 5 300 3 150 229 48 000 70 000
20 27,5 0,3 0,3 5 000 3 000 219 43 000 63 000
21 32 0,3 0,1 8 650 4 900 360 43 000 63 000
21 32 0,3 0,1 8 300 4 750 345 38 000 56 000
22,5 34,5 0,6 0,6 10 800 5 850 600 38 000 56 000
22,5 34,5 0,6 0,6 10 400 5 600 580 36 000 53 000
24 33,5 0,3 0,3 7 350 4 550 330 38 000 56 000
24 33,5 0,3 0,3 6 950 4 400 315 36 000 53 000
25 37 0,6 0,3 10 400 6 000 435 36 000 53 000
25 37 0,6 0,3 10 000 5 700 415 32 000 48 000
26,5 40,5 1 1 14 600 8 150 820 32 000 48 000
26,5 40,5 1 1 14 000 7 800 790 30 000 45 000
29 38,5 0,3 0,3 8 150 5 700 415 32 000 48 000
29 38,5 0,3 0,3 7 800 5 500 395 30 000 45 000
30 42 0,6 0,3 14 600 9 150 660 30 000 45 000
30 42 0,6 0,3 13 700 8 650 640 28 000 43 000
31,5 45,5 1 1 15 600 9 300 950 28 000 43 000
31,5 45,5 1 1 15 000 9 000 910 26 000 40 000
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Шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками

B719..-C, B70..-C, B72..-C 
! = 15°

B719..-E, B70..-E, B72..-E
! = 25°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a 

!кг мин. мин. !
B71906-C-T-P4S 0,049 30 47 9 0,3 0,3 10
B71906-E-T-P4S 0,049 30 47 9 0,3 0,3 14
B7006-C-T-P4S 0,12 30 55 13 1 1 12
B7006-E-T-P4S 0,12 30 55 13 1 1 17
B7206-C-T-P4S 0,197 30 62 16 1 1 14
B7206-E-T-P4S 0,196 30 62 16 1 1 19
B71907-C-T-P4S 0,083 35 55 10 0,6 0,6 11
B71907-E-T-P4S 0,082 35 55 10 0,6 0,6 16
B7007-C-T-P4S 0,159 35 62 14 1 1 14
B7007-E-T-P4S 0,159 35 62 14 1 1 18
B7207-C-T-P4S 0,28 35 72 17 1,1 1,1 16
B7207-E-T-P4S 0,279 35 72 17 1,1 1,1 21
B71908-C-T-P4S 0,113 40 62 12 0,6 0,6 13
B71908-E-T-P4S 0,113 40 62 12 0,6 0,6 18
B7008-C-T-P4S 0,196 40 68 15 1 1 15
B7008-E-T-P4S 0,195 40 68 15 1 1 20
B7208-C-T-P4S 0,376 40 80 18 1,1 1,1 17
B7208-E-T-P4S 0,375 40 80 18 1,1 1,1 23
B71909-C-T-P4S 0,127 45 68 12 0,6 0,6 14
B71909-E-T-P4S 0,127 45 68 12 0,6 0,6 19
B7009-C-T-P4S 0,24 45 75 16 1 1 16
B7009-E-T-P4S 0,24 45 75 16 1 1 22
B7209-C-T-P4S 0,401 45 85 19 1,1 1,1 18
B7209-E-T-P4S 0,4 45 85 19 1,1 1,1 25
B71910-C-T-P4S 0,132 50 72 12 0,6 0,6 14
B71910-E-T-P4S 0,132 50 72 12 0,6 0,6 20
B7010-C-T-P4S 0,259 50 80 16 1 1 17
B7010-E-T-P4S 0,258 50 80 16 1 1 23
B7210-C-T-P4S 0,455 50 90 20 1,1 1,1 19
B7210-E-T-P4S 0,453 50 90 20 1,1 1,1 26
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

34 43,5 0,3 0,3 8 650 6 550 480 28 000 43 000
34 43,5 0,3 0,3 8 150 6 300 455 26 000 40 000
36 49 1 0,3 15 000 10 200 750 26 000 40 000
36 49 1 0,3 14 300 9 800 720 24 000 38 000
37,5 54,5 1 1 23 200 14 600 1 540 24 000 38 000
37,5 54,5 1 1 22 000 14 000 1 470 22 000 36 000
40 51,5 0,6 0,6 11 800 9 500 700 24 000 38 000
40 51,5 0,6 0,6 11 000 9 000 660 22 000 36 000
41 56 1 0,3 19 000 13 700 990 22 000 36 000
41 56 1 0,3 18 300 12 900 940 20 000 34 000
44 63 1 1 25 500 18 000 1 880 20 000 34 000
44 63 1 1 24 500 17 000 1 790 19 000 32 000
45 58,5 0,6 0,6 17 600 13 700 1 020 22 000 36 000
45 58,5 0,6 0,6 16 600 13 200 970 20 000 34 000
46 62 1 0,3 20 400 16 000 1 150 20 000 34 000
46 62 1 0,3 19 600 15 000 1 100 19 000 32 000
48 72 1 1 32 000 22 400 1 660 18 000 30 000
48 72 1 1 30 500 21 600 1 580 17 000 28 000
50 63,5 0,6 0,6 18 600 15 600 1 150 19 000 32 000
50 63,5 0,6 0,6 17 600 15 000 1 090 18 000 30 000
51 69 1 0,3 27 500 21 200 1 530 18 000 30 000
51 69 1 0,3 26 500 20 000 1 460 17 000 28 000
52,5 78 1 1 33 500 24 500 1 820 17 000 28 000
52,5 78 1 1 32 000 23 600 1 740 15 000 24 000
55 67,5 0,6 0,6 19 000 16 600 1 230 18 000 30 000
55 67,5 0,6 0,6 18 000 15 600 1 160 16 000 26 000
56 74 1 0,3 28 500 22 800 1 660 17 000 28 000
56 74 1 0,3 27 000 21 600 1 580 15 000 24 000
57 83 1 1 43 000 31 500 2 300 16 000 26 000
57 83 1 1 40 500 30 500 2 200 14 000 22 000

#hr1_FM8_ru_ru.book  Seite 317  Montag, 16. November 2009  6:21 06



318 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками

B719..-C, B70..-C, B72..-C
 ! = 15°

B719..-E, B70..-E, B72..-E
! = 25°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a 

!кг мин. мин. !
B71911-C-T-P4S 0,182 55 80 13 1 1 16
B71911-E-T-P4S 0,181 55 80 13 1 1 22
B7011-C-T-P4S 0,374 55 90 18 1,1 1,1 19
B7011-E-T-P4S 0,373 55 90 18 1,1 1,1 26
B7211-C-T-P4S 0,609 55 100 21 1,5 1,5 21
B7211-E-T-P4S 0,599 55 100 21 1,5 1,5 29
B71912-C-T-P4S 0,196 60 85 13 1 1 16
B71912-E-T-P4S 0,195 60 85 13 1 1 23
B7012-C-T-P4S 0,397 60 95 18 1,1 1,1 19
B7012-E-T-P4S 0,396 60 95 18 1,1 1,1 27
B7212-C-T-P4S 0,795 60 110 22 1,5 1,5 23
B7212-E-T-P4S 0,793 60 110 22 1,5 1,5 31
B71913-C-T-P4S 0,202 65 90 13 1 1 17
B71913-E-T-P4S 0,202 65 90 13 1 1 25
B7013-C-T-P4S 0,421 65 100 18 1,1 1,1 20
B7013-E-T-P4S 0,42 65 100 18 1,1 1,1 28
B7213-C-T-P4S 1,01 65 120 23 1,5 1,5 24
B7213-E-T-P4S 1,01 65 120 23 1,5 1,5 33
B71914-C-T-P4S 0,332 70 100 16 1 1 19
B71914-E-T-P4S 0,331 70 100 16 1 1 28
B7014-C-T-P4S 0,595 70 110 20 1,1 1,1 22
B7014-E-T-P4S 0,593 70 110 20 1,1 1,1 31
B7214-C-T-P4S 1,1 70 125 24 1,5 1,5 25
B7214-E-T-P4S 1,1 70 125 24 1,5 1,5 35
B71915-C-T-P4S 0,352 75 105 16 1 1 20
B71915-E-T-P4S 0,351 75 105 16 1 1 29
B7015-C-T-P4S 0,618 75 115 20 1,1 1,1 23
B7015-E-T-P4S 0,616 75 115 20 1,1 1,1 32
B7215-C-T-P4S 1,21 75 130 25 1,5 1,5 26
B7215-E-T-P4S 1,2 75 130 25 1,5 1,5 36
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

60 75,5 0,6 0,6 22 800 20 400 1 490 16 000 26 000
60 75,5 0,6 0,6 21 600 19 300 1 410 15 000 24 000
62 83 1 0,6 38 000 31 000 2 270 15 000 24 000
62 83 1 0,6 36 000 29 000 2 160 14 000 22 000
63 92 1,5 1,5 46 500 37 500 2 700 14 000 22 000
63 92 1,5 1,5 44 000 35 500 2 600 13 000 20 000
65 80,5 0,6 0,6 24 000 22 800 1 650 15 000 24 000
65 80,5 0,6 0,6 22 800 21 600 1 560 14 000 22 000
67 88 1 0,6 39 000 33 500 2 440 14 000 22 000
67 88 1 0,6 36 500 31 500 2 320 13 000 20 000
69,5 101,5 1,5 1,5 55 000 44 000 3 200 13 000 20 000
69,5 101,5 1,5 1,5 52 000 42 500 3 050 12 000 19 000
70 85,5 0,6 0,6 24 500 24 000 1 740 14 000 22 000
70 85,5 0,6 0,6 22 800 22 400 1 640 13 000 20 000
72 93 1 0,6 40 000 35 500 2 600 13 000 20 000
72 93 1 0,6 38 000 33 500 2 480 12 000 19 000
75,5 109,5 1,5 1,5 67 000 54 000 3 950 12 000 19 000
75,5 109,5 1,5 1,5 64 000 52 000 3 750 11 000 18 000
76 94,5 0,6 0,6 33 500 32 500 2 360 13 000 20 000
76 94,5 0,6 0,6 31 500 31 000 2 240 12 000 19 000
77 102 1 0,6 50 000 43 000 3 150 12 000 19 000
77 102 1 0,6 46 500 41 500 3 000 11 000 18 000
80 115 1,5 1,5 69 500 58 500 4 250 11 000 18 000
80 115 1,5 1,5 65 500 56 000 4 050 10 000 17 000
81 99,5 0,6 0,6 34 000 34 500 2 490 12 000 19 000
81 99,5 0,6 0,6 32 000 32 500 2 360 11 000 18 000
82 107 1 0,6 51 000 46 500 3 350 12 000 19 000
82 107 1 0,6 48 000 44 000 3 200 11 000 18 000
85 120 1,5 1,5 72 000 63 000 4 550 11 000 18 000
85 120 1,5 1,5 68 000 60 000 4 300 9 500 16 000
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Шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками

B719..-C, B70..-C, B72..-C
! = 15°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a 

!кг мин. мин. !
B71916-C-T-P4S 0,367 80 110 16 1 1 21
B71916-E-T-P4S 0,366 80 110 16 1 1 30
B7016-C-T-P4S 0,837 80 125 22 1,1 1,1 25
B7016-E-T-P4S 0,834 80 125 22 1,1 1,1 35
B7216-C-T-P4S 1,43 80 140 26 2 2 28
B7216-E-T-P4S 1,42 80 140 26 2 2 39
B71917-C-T-P4S 0,526 85 120 18 1,1 1,1 23
B71917-E-T-P4S 0,524 85 120 18 1,1 1,1 33
B7017-C-T-P4S 0,878 85 130 22 1,1 1,1 25
B7017-E-T-P4S 0,875 85 130 22 1,1 1,1 36
B7217-C-T-P4S 1,81 85 150 28 2 2 30
B7217-E-T-P4S 1,8 85 150 28 2 2 42
B71918-C-T-P4S 0,558 90 125 18 1,1 1,1 23
B71918-E-T-P4S 0,556 90 125 18 1,1 1,1 34
B7018-C-T-P4S 1,14 90 140 24 1,5 1,5 27
B7018-E-T-P4S 1,13 90 140 24 1,5 1,5 39
B7218-C-T-P4S 2,2 90 160 30 2 2 32
B7218-E-T-P4S 2,19 90 160 30 2 2 44
B71919-C-T-P4S 0,576 95 130 18 1,1 1,1 24
B71919-E-T-P4S 0,575 95 130 18 1,1 1,1 35
B7019-C-T-P4S 1,18 95 145 24 1,5 1,5 28
B7019-E-T-P4S 1,18 95 145 24 1,5 1,5 40
B7219-C-T-P4S 2,73 95 170 32 2,1 2,1 34
B7219-E-T-P4S 2,72 95 170 32 2,1 2,1 47
B71920-C-T-P4S 0,784 100 140 20 1,1 1,1 26
B71920-E-T-P4S 0,781 100 140 20 1,1 1,1 38
B7020-C-T-P4S 1,24 100 150 24 1,5 1,5 29
B7020-E-T-P4S 1,23 100 150 24 1,5 1,5 41
B7220-C-T-P4S 3,21 100 180 34 2,1 2,1 36
B7220-E-T-P4S 3,2 100 180 34 2,1 2,1 50
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

86 104 0,6 0,6 34 500 36 000 2 600 12 000 19 000
86 104 0,6 0,6 32 500 34 000 2 470 11 000 18 000
88 117 1 0,6 63 000 58 500 4 150 11 000 18 000
88 117 1 0,6 60 000 55 000 3 950 9 500 16 000
91 129 2 2 93 000 78 000 5 400 10 000 17 000
91 129 2 2 88 000 73 500 5 100 9 000 15 000
92 114 0,6 0,6 45 000 46 500 3 400 11 000 18 000
92 114 0,6 0,6 42 500 44 000 3 200 9 500 16 000
93 122 1 0,6 65 500 62 000 4 300 10 000 17 000
93 122 1 0,6 62 000 58 500 4 100 9 000 15 000
98 138 2 2 96 500 85 000 5 600 9 000 15 000
98 138 2 2 91 500 80 000 5 400 8 000 13 000
97 119 0,6 0,6 45 500 49 000 3 450 10 000 17 000
97 119 0,6 0,6 43 000 46 500 3 300 9 000 15 000

100 131 1,5 0,6 76 500 72 000 4 900 9 500 16 000
100 131 1,5 0,6 72 000 68 000 4 650 8 500 14 000
104 147 2 2 122 000 104 000 6 900 8 500 14 000
104 147 2 2 116 000 100 000 6 600 7 500 12 000
102 124 0,6 0,6 46 500 51 000 3 550 9 500 16 000
102 124 0,6 0,6 44 000 48 000 3 350 8 500 14 000
105 136 1,5 0,6 78 000 76 500 5 100 9 000 15 000
105 136 1,5 0,6 75 000 72 000 4 850 8 000 13 000
110,5 154 2 2 127 000 114 000 7 300 8 000 13 000
110,5 154 2 2 122 000 108 000 6 900 7 000 11 000
107 133 0,6 0,6 58 500 64 000 4 200 9 000 15 000
107 133 0,6 0,6 55 000 60 000 3 950 8 000 13 000
110 141 1,5 0,6 81 500 81 500 5 300 8 500 14 000
110 141 1,5 0,6 76 500 76 500 5 000 7 500 12 000
114,5 165,5 2,1 2,1 132 000 122 000 7 600 7 500 12 000
114,5 165,5 2,1 2,1 125 000 116 000 7 300 6 700 10 000
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Шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a 

!кг мин. мин. !
B71921-C-T-P4S 0,814 105 145 20 1,1 1,1 27
B71921-E-T-P4S 0,813 105 145 20 1,1 1,1 39
B7021-C-T-P4S 1,52 105 160 26 2 2 31
B7021-E-T-P4S 1,51 105 160 26 2 2 44
B7221-C-T-P4S 3,89 105 190 36 2,1 2,1 38
B7221-E-T-P4S 3,88 105 190 36 2,1 2,1 52
B71922-C-T-P4S 0,848 110 150 20 1,1 1,1 27
B71922-E-T-P4S 0,845 110 150 20 1,1 1,1 40
B7022-C-T-P4S 1,94 110 170 28 2 2 33
B7022-E-T-P4S 1,94 110 170 28 2 2 47
B7222-C-T-P4S 4,59 110 200 38 2,1 2,1 40
B7222-E-T-P4S 4,58 110 200 38 2,1 2,1 55
B71924-C-T-P4S 1,16 120 165 22 1,1 1,1 30
B71924-E-T-P4S 1,16 120 165 22 1,1 1,1 44
B7024-C-T-P4S 2,07 120 180 28 2 2 34
B7024-E-T-P4S 2,06 120 180 28 2 2 49
B7224-C-T-P4S 5,29 120 215 40 2,1 2,1 43
B7224-E-T-P4S 5,27 120 215 40 2,1 2,1 59
B71926-C-T-P4S 1,52 130 180 24 1,5 1,5 33
B71926-E-T-P4S 1,52 130 180 24 1,5 1,5 48
B7026-C-T-P4S 3,15 130 200 33 2 2 39
B7026-E-T-P4S 3,14 130 200 33 2 2 55
B7226-C-T-P4S 6,1 130 230 40 3 3 44
B7226-E-T-P4S 6,08 130 230 40 3 3 62
B71928-C-T-P4S 1,63 140 190 24 1,5 1,5 34
B71928-E-T-P4S 1,62 140 190 24 1,5 1,5 50
B7028-C-T-P4S 3,34 140 210 33 2 2 40
B7028-E-T-P4S 3,33 140 210 33 2 2 57
B7228-C-T-P4S 7,87 140 250 42 3 3 47
B7228-E-T-P4S 7,85 140 250 42 3 3 66
B71930-C-T-P4S 2,49 150 210 28 2 1 38
B71930-E-T-P4S 2,49 150 210 28 2 1 56
B7030-C-T-P4S 3,99 150 225 35 2,1 2,1 43
B7030-E-T-P4S 3,98 150 225 35 2,1 2,1 61
B7230-C-T-P4S 10,1 150 270 45 3 3 51
B7230-E-T-P4S 10,1 150 270 45 3 3 71
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

112 138 0,6 0,6 58 500 64 000 4 150 8 500 14 000
112 138 0,6 0,6 55 000 60 000 3 900 7 500 12 000
116 150 2 1 83 000 85 000 5 400 8 000 13 000
116 150 2 1 78 000 81 500 5 200 7 000 11 000
120,5 174,5 2,1 2,1 163 000 146 000 8 800 7 000 11 000
120,5 174,5 2,1 2,1 156 000 140 000 8 400 6 300 9 500
117 143 0,6 0,6 58 500 67 000 4 250 8 000 13 000
117 143 0,6 0,6 56 000 63 000 4 000 7 500 12 000
121 159 2 1 110 000 110 000 6 700 7 500 12 000
121 159 2 1 104 000 104 000 6 400 6 700 10 000
126,5 183,5 2,1 2,1 163 000 150 000 8 700 6 700 10 000
126,5 183,5 2,1 2,1 153 000 143 000 8 300 6 000 9 000
128 157 0,6 0,6 73 500 85 000 5 100 7 000 11 000
128 157 0,6 0,6 69 500 80 000 4 850 6 700 10 000
131 169 2 1 112 000 116 000 6 900 6 700 10 000
131 169 2 1 106 000 110 000 6 500 6 300 9 500
140 195 2,1 2,1 204 000 196 000 11 000 6 000 9 000
140 195 2,1 2,1 196 000 186 000 10 500 5 300 8 000
139 171 0,6 0,6 86 500 100 000 5 800 6 700 10 000
139 171 0,6 0,6 81 500 95 000 5 500 6 000 9 000
142 189 2 1 143 000 150 000 8 600 6 000 9 000
142 189 2 1 137 000 143 000 8 100 5 600 8 500
148 211,5 2,5 2,5 212 000 216 000 11 600 5 600 8 500
148 211,5 2,5 2,5 204 000 204 000 11 000 5 000 7 500
149 181 0,6 0,6 90 000 108 000 6 100 6 000 9 000
149 181 0,6 0,6 85 000 102 000 5 800 5 600 8 500
152 199 2 1 146 000 160 000 8 800 5 600 8 500
152 199 2 1 140 000 150 000 8 400 5 000 7 500
163 226,5 2,5 2,5 220 000 232 000 12 100 5 000 7 500
163 226,5 2,5 2,5 212 000 224 000 11 500 4 500 6 700
160 199 1 1 122 000 143 000 7 700 5 600 8 500
160 199 1 1 114 000 134 000 7 300 5 000 7 500
163 213 2,1 1 183 000 193 000 10 300 5 300 8 000
163 213 2,1 1 173 000 186 000 9 800 4 800 7 000
178 241,5 2,5 2,5 228 000 255 000 12 600 4 500 6 700
178 241,5 2,5 2,5 216 000 240 000 12 000 4 000 6 000
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Шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками

B719..-C, B70..-C, B72..-C
! = 15°

B719..-E, B70..-E, B72..-E
! = 25°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a 

!кг мин. мин. !
B71932-C-T-P4S 2,62 160 220 28 2 1 40
B71932-E-T-P4S 2,61 160 220 28 2 1 58
B7032-C-T-P4S 5,01 160 240 38 2,1 2,1 46
B7032-E-T-P4S 4,99 160 240 38 2,1 2,1 66
B7232-C-T-P4S 12,9 160 290 48 3 3 54
B7232-E-T-P4S 12,9 160 290 48 3 3 76
B71934-C-T-P4S 2,78 170 230 28 2 1,5 41
B71934-E-T-P4S 2,77 170 230 28 2 1,5 61
B7034-C-T-P4S 6,51 170 260 42 2,1 2,1 50
B7034-E-T-P4S 6,48 170 260 42 2,1 2,1 71
B7234-C-T-P4S 15,6 170 310 52 4 4 58
B7234-E-T-P4S 15,6 170 310 52 4 4 82
B71936-C-T-P4S 4,13 180 250 33 2 1 45
B71936-E-T-P4S 4,11 180 250 33 2 1 67
B7036-C-T-P4S 8,77 180 280 46 2,1 2,1 54
B7036-E-T-P4S 8,74 180 280 46 2,1 2,1 77
B7236-C-T-P4S 16,3 180 320 52 4 4 60
B7236-E-T-P4S 16,3 180 320 52 4 4 84
B71938-C-T-P4S 4,31 190 260 33 2 1 47
B71938-E-T-P4S 4,29 190 260 33 2 1 69
B7038-C-T-P4S 9,18 190 290 46 2,1 2,1 55
B7038-E-T-P4S 9,15 190 290 46 2,1 2,1 79
B7238-C-T-P4S 20 190 340 55 4 4 63
B7238-E-T-P4S 19,9 190 340 55 4 4 89
B71940-C-T-P4S 6,03 200 280 38 2,1 1,1 51
B71940-E-T-P4S 6,01 200 280 38 2,1 1,1 75
B7040-C-T-P4S 11,6 200 310 51 2,1 2,1 60
B7040-E-T-P4S 11,5 200 310 51 2,1 2,1 85
B7240-C-T-P4S 24,1 200 360 58 4 4 67
B7240-E-T-P4S 24,1 200 360 58 4 4 94
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

170 209 1 1 125 000 150 000 7 900 5 000 7 500
170 209 1 1 116 000 140 000 7 500 4 800 7 000
174 228 2 1 190 000 208 000 10 600 4 800 7 000
174 228 2 1 176 000 196 000 10 100 4 300 6 300
191 259 2,5 2,5 245 000 285 000 13 800 4 300 6 300
191 259 2,5 2,5 232 000 270 000 13 200 3 800 5 600
180 219 1 1 129 000 163 000 8 300 4 800 7 000
180 219 1 1 122 000 150 000 7 900 4 300 6 300
185 246 2 1 236 000 270 000 13 300 4 500 6 700
185 246 2 1 224 000 255 000 12 600 4 000 6 000
205 275 3 3 300 000 360 000 16 800 3 800 5 600
205 275 3 3 280 000 345 000 16 000 3 600 5 300
192 238 1 1 163 000 204 000 10 200 4 500 6 700
192 238 1 1 156 000 193 000 9 700 4 000 6 000
196 264 2 1 245 000 285 000 13 800 4 000 6 000
196 264 2 1 232 000 275 000 13 100 3 800 5 600
213,5 286,5 3 3 305 000 390 000 17 600 3 800 5 600
213,5 286,5 3 3 290 000 365 000 16 800 3 400 5 000
202 247 1 1 166 000 212 000 10 400 4 300 6 300
202 247 1 1 156 000 200 000 9 900 3 800 5 600
206 274 2 1 250 000 305 000 14 300 3 800 5 600
206 274 2 1 236 000 290 000 13 600 3 600 5 300
223,5 306,5 3 3 315 000 415 000 18 300 3 400 5 000
223,5 306,5 3 3 300 000 390 000 17 400 3 200 4 800
214 266 1 1 204 000 255 000 11 900 3 800 5 600
214 266 1 1 193 000 240 000 11 300 3 600 5 300
217 293 2 1 305 000 390 000 17 500 3 600 5 300
217 293 2 1 290 000 365 000 16 700 3 200 4 800
238,5 321,5 3 3 325 000 440 000 19 000 3 200 4 800
238,5 321,5 3 3 310 000 415 000 18 000 3 000 4 500
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Шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками

B719..-C, B70..-C, B72..-C
! = 15°

B719..-E, B70..-E, B72..-E
! = 25°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a 

!кг мин. мин. !
B71944-C-T-P4S 6,57 220 300 38 2,1 1,1 54
B71944-E-T-P4S 6,55 220 300 38 2,1 1,1 80
B7044-C-T-P4S 15,7 220 340 56 3 3 66
B7044-E-T-P4S 15,6 220 340 56 3 3 93
B7244-C-T-P4S 33 220 400 65 4 4 74
B7244-E-T-P4S 32,9 220 400 65 4 4 105
B71948-C-T-P4S 7,08 240 320 38 2,1 1,1 57
B71948-E-T-P4S 7,06 240 320 38 2,1 1,1 84
B7048-C-T-P4S 16,7 240 360 56 3 3 68
B7048-E-T-P4S 16,7 240 360 56 3 3 98
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

234 286 1 1 216 000 285 000 12 900 3 600 5 300
234 286 1 1 204 000 270 000 12 200 3 200 4 800
239 321 2,5 1 325 000 440 000 19 000 3 200 4 800
239 321 2,5 1 310 000 415 000 18 000 3 000 4 500
264 356 3 3 400 000 560 000 23 200 2 800 4 300
264 356 3 3 380 000 540 000 22 100 2 600 4 000
254 307 1 1 224 000 310 000 13 500 3 200 4 800
254 307 1 1 212 000 285 000 12 800 3 000 4 500
260 341 2,5 1 335 000 465 000 19 500 3 000 4 500
260 341 2,5 1 315 000 440 000 18 500 2 800 4 300
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Шпиндельные 
подшипники
с керамическими 
шариками

HCB719..-C, HCB70..-C, 
HCB72..-C
! = 15°

HCB719..-E, HCB70..-E, 
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! = 25°
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Таблица размеров · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a

!кг мин. мин. !
HCB71900-C-T-P4S 0,01 10 22 6 0,3 0,3 5
HCB71900-E-T-P4S 0,01 10 22 6 0,3 0,3 7
HCB7000-C-T-P4S 0,02 10 26 8 0,3 0,3 6
HCB7000-E-T-P4S 0,02 10 26 8 0,3 0,3 8
HCB7200-C-T-P4S 0,03 10 30 9 0,6 0,6 7
HCB7200-E-T-P4S 0,03 10 30 9 0,6 0,6 9
HCB71901-C-T-P4S 0,02 12 24 6 0,3 0,3 5
HCB71901-E-T-P4S 0,02 12 24 6 0,3 0,3 7
HCB7001-C-T-P4S 0,02 12 28 8 0,3 0,3 7
HCB7001-E-T-P4S 0,02 12 28 8 0,3 0,3 9
HCB7201-C-T-P4S 0,03 12 32 10 0,6 0,6 8
HCB7201-E-T-P4S 0,03 12 32 10 0,6 0,6 10
HCB71902-C-T-P4S 0,02 15 28 7 0,3 0,3 6
HCB71902-E-T-P4S 0,02 15 28 7 0,3 0,3 9
HCB7002-C-T-P4S 0,03 15 32 9 0,3 0,3 8
HCB7002-E-T-P4S 0,03 15 32 9 0,3 0,3 10
HCB7202-C-T-P4S 0,04 15 35 11 0,6 0,6 9
HCB7202-E-T-P4S 0,04 15 35 11 0,6 0,6 11
HCB71903-C-T-P4S 0,02 17 30 7 0,3 0,3 7
HCB71903-E-T-P4S 0,02 17 30 7 0,3 0,3 9
HCB7003-C-T-P4S 0,04 17 35 10 0,3 0,3 9
HCB7003-E-T-P4S 0,04 17 35 10 0,3 0,3 11
HCB7203-C-T-P4S 0,06 17 40 12 0,6 0,6 10
HCB7203-E-T-P4S 0,06 17 40 12 0,6 0,6 13
HCB71904-C-T-P4S 0,03 20 37 9 0,3 0,3 8
HCB71904-E-T-P4S 0,03 20 37 9 0,3 0,3 11
HCB7004-C-T-P4S 0,07 20 42 12 0,6 0,6 10
HCB7004-E-T-P4S 0,07 20 42 12 0,6 0,6 13
HCB7204-C-T-P4S 0,1 20 47 14 1 1 12
HCB7204-E-T-P4S 0,1 20 47 14 1 1 15
HCB71905-C-T-P4S 0,04 25 42 9 0,3 0,3 9
HCB71905-E-T-P4S 0,04 25 42 9 0,3 0,3 12
HCB7005-C-T-P4S 0,07 25 47 12 0,6 0,6 11
HCB7005-E-T-P4S 0,07 25 47 12 0,6 0,6 14
HCB7205-C-T-P4S 0,12 25 52 15 1 1 13
HCB7205-E-T-P4S 0,12 25 52 15 1 1 17
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

13 19,5 0,3 0,3 2 080 1 060 78 90 000 150 000
13 19,5 0,3 0,3 1 990 1 010 75 75 000 120 000
14 22 0,3 0,1 2 900 1 440 107 80 000 130 000
14 22 0,3 0,1 2 800 1 390 102 67 000 100 000
14,5 25,5 0,6 0,6 4 000 2 040 217 70 000 110 000
14,5 25,5 0,6 0,6 3 850 1 960 208 60 000 90 000
15 21,5 0,3 0,3 2 320 1 290 95 80 000 130 000
15 21,5 0,3 0,3 2 210 1 230 91 67 000 100 000
16,5 24,5 0,3 0,1 3 300 1 810 133 70 000 110 000
16,5 24,5 0,3 0,1 3 150 1 730 128 60 000 90 000
16,5 27,5 0,6 0,6 5 300 2 700 285 63 000 95 000
16,5 27,5 0,6 0,6 5 100 2 600 275 56 000 85 000
18 25,5 0,3 0,3 3 450 2 010 148 67 000 100 000
18 25,5 0,3 0,3 3 300 1 920 141 56 000 85 000
19 29 0,3 0,1 4 300 2 360 176 60 000 90 000
19 29 0,3 0,1 4 100 2 260 168 50 000 75 000
19,5 30,5 0,6 0,6 6 700 3 500 370 56 000 85 000
19,5 30,5 0,6 0,6 6 400 3 350 360 48 000 70 000
20 27,5 0,3 0,3 3 650 2 200 162 60 000 90 000
20 27,5 0,3 0,3 3 450 2 100 155 50 000 75 000
21 32 0,3 0,1 6 000 3 450 255 53 000 80 000
21 32 0,3 0,1 5 800 3 300 246 45 000 67 000
22,5 34,5 0,6 0,6 7 500 4 050 425 50 000 75 000
22,5 34,5 0,6 0,6 7 200 3 900 410 43 000 63 000
24 33,5 0,3 0,3 5 000 3 200 234 50 000 75 000
24 33,5 0,3 0,3 4 800 3 050 223 43 000 63 000
25 37 0,6 0,3 7 200 4 200 310 45 000 67 000
25 37 0,6 0,3 6 900 4 000 295 38 000 56 000
26,5 40,5 1 1 10 100 5 600 580 43 000 63 000
26,5 40,5 1 1 9 700 5 400 560 36 000 53 000
29 38,5 0,3 0,3 5 200 3 550 260 43 000 63 000
29 38,5 0,3 0,3 5 300 3 800 280 36 000 53 000
30 42 0,6 0,3 10 000 6 300 470 38 000 56 000
30 42 0,6 0,3 9 600 6 000 450 34 000 50 000
31,5 45,5 1 1 10 800 6 500 670 36 000 53 000
31,5 45,5 1 1 10 300 6 200 640 32 000 48 000
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Шпиндельные 
подшипники
с керамическими 
шариками
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a

!кг мин. мин. !
HCB71906-C-T-P4S 0,05 30 47 9 0,3 0,3 10
HCB71906-E-T-P4S 0,05 30 47 9 0,3 0,3 14
HCB7006-C-T-P4S 0,11 30 55 13 1 1 12
HCB7006-E-T-P4S 0,11 30 55 13 1 1 16
HCB7206-C-T-P4S 0,19 30 62 16 1 1 14
HCB7206-E-T-P4S 0,19 30 62 16 1 1 19
HCB71907-C-T-P4S 0,08 35 55 10 0,6 0,6 11
HCB71907-E-T-P4S 0,08 35 55 10 0,6 0,6 16
HCB7007-C-T-P4S 0,15 35 62 14 1 1 14
HCB7007-E-T-P4S 0,15 35 62 14 1 1 18
HCB7207-C-T-P4S 0,28 35 72 17 1,1 1,1 16
HCB7207-E-T-P4S 0,28 35 72 17 1,1 1,1 21
HCB71908-C-T-P4S 0,11 40 62 12 0,6 0,6 13
HCB71908-E-T-P4S 0,11 40 62 12 0,6 0,6 18
HCB7008-C-T-P4S 0,19 40 68 15 1 1 15
HCB7008-E-T-P4S 0,19 40 68 15 1 1 20
HCB7208-C-T-P4S 0,37 40 80 18 1,1 1,1 17
HCB7208-E-T-P4S 0,37 40 80 18 1,1 1,1 23
HCB71909-C-T-P4S 0,13 45 68 12 0,6 0,6 14
HCB71909-E-T-P4S 0,13 45 68 12 0,6 0,6 19
HCB7009-C-T-P4S 0,23 45 75 16 1 1 16
HCB7009-E-T-P4S 0,23 45 75 16 1 1 22
HCB7209-C-T-P4S 0,41 45 85 19 1,1 1,1 18
HCB7209-E-T-P4S 0,41 45 85 19 1,1 1,1 25
HCB71910-C-T-P4S 0,13 50 72 12 0,6 0,6 14
HCB71910-E-T-P4S 0,13 50 72 12 0,6 0,6 20
HCB7010-C-T-P4S 0,25 50 80 16 1 1 17
HCB7010-E-T-P4S 0,25 50 80 16 1 1 23
HCB7210-C-T-P4S 0,46 50 90 20 1,1 1,1 19
HCB7210-E-T-P4S 0,46 50 90 20 1,1 1,1 26
HCB71911-C-T-P4S 0,18 55 80 13 1 1 16
HCB71911-E-T-P4S 0,18 55 80 13 1 1 22
HCB7011-C-T-P4S 0,37 55 90 18 1,1 1,1 19
HCB7011-E-T-P4S 0,37 55 90 18 1,1 1,1 26
HCB7211-C-T-P4S 0,61 55 100 21 1,5 1,5 21
HCB7211-E-T-P4S 0,61 55 100 21 1,5 1,5 29
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Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

34 43,5 0,3 0,3 5 900 4 600 340 36 000 53 000
34 43,5 0,3 0,3 5 600 4 350 320 32 000 48 000
36 49 1 0,3 10 400 7 200 530 32 000 48 000
36 49 1 0,3 9 900 6 800 510 28 000 43 000
37,5 54,5 1 1 15 900 10 200 1 090 30 000 45 000
37,5 54,5 1 1 15 200 9 800 1 040 26 000 40 000
40 51,5 0,6 0,6 8 100 6 600 495 32 000 48 000
40 51,5 0,6 0,6 7 700 6 300 470 26 000 40 000
41 56 1 0,3 13 200 9 500 700 28 000 43 000
41 56 1 0,3 12 600 9 100 670 24 000 38 000
44 63 1 1 17 600 12 500 1 330 26 000 40 000
44 63 1 1 16 800 11 900 1 270 22 000 36 000
45 58,5 0,6 0,6 12 100 9 600 720 28 000 43 000
45 58,5 0,6 0,6 11 500 9 100 680 24 000 38 000
46 62 1 0,3 14 200 11 100 820 26 000 40 000
46 62 1 0,3 13 500 10 500 780 22 000 36 000
48 72 1 1 22 100 15 600 1 170 24 000 38 000
48 72 1 1 21 100 14 900 1 120 20 000 34 000
50 63,5 0,6 0,6 12 800 10 900 820 24 000 38 000
50 63,5 0,6 0,6 12 100 10 300 770 22 000 36 000
51 69 1 0,3 19 100 14 700 1 090 24 000 38 000
51 69 1 0,3 18 100 14 000 1 030 20 000 34 000
52,5 78 1 1 23 200 17 200 1 290 22 000 36 000
52,5 78 1 1 22 100 16 400 1 230 18 000 30 000
55 67,5 0,6 0,6 13 100 11 600 870 22 000 36 000
55 67,5 0,6 0,6 12 300 11 000 820 20 000 34 000
56 74 1 0,3 19 700 15 900 1 170 22 000 36 000
56 74 1 0,3 18 700 15 200 1 120 18 000 30 000
57 83 1 1 29 500 22 100 1 630 20 000 34 000
57 83 1 1 28 000 21 100 1 560 17 000 28 000
60 75,5 0,6 0,6 15 800 14 300 1 050 20 000 34 000
60 75,5 0,6 0,6 14 900 13 500 1 000 18 000 30 000
62 83 1 0,6 26 000 21 500 1 610 19 000 32 000
62 83 1 0,6 24 800 20 400 1 530 17 000 28 000
63 92 1,5 1,5 32 000 26 000 1 910 18 000 30 000
63 92 1,5 1,5 30 500 24 700 1 820 15 000 24 000
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332 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Шпиндельные 
подшипники
с керамическими 
шариками

HCB719..-C, HCB70..-C, 
HCB72..-C
! = 15°

HCB719..-E, HCB70..-E, 
HCB72..-E
! = 25°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a

!кг мин. мин. !
HCB71912-C-T-P4S 0,19 60 85 13 1 1 16
HCB71912-E-T-P4S 0,19 60 85 13 1 1 23
HCB7012-C-T-P4S 0,4 60 95 18 1,1 1,1 19
HCB7012-E-T-P4S 0,4 60 95 18 1,1 1,1 27
HCB7212-C-T-P4S 0,8 60 110 22 1,5 1,5 23
HCB7212-E-T-P4S 0,8 60 110 22 1,5 1,5 31
HCB71913-C-T-P4S 0,2 65 90 13 1 1 17
HCB71913-E-T-P4S 0,2 65 90 13 1 1 25
HCB7013-C-T-P4S 0,42 65 100 18 1,1 1,1 20
HCB7013-E-T-P4S 0,42 65 100 18 1,1 1,1 28
HCB7213-C-T-P4S 1,02 65 120 23 1,5 1,5 24
HCB7213-E-T-P4S 1,02 65 120 23 1,5 1,5 33
HCB71914-C-T-P4S 0,33 70 100 16 1 1 19
HCB71914-E-T-P4S 0,33 70 100 16 1 1 28
HCB7014-C-T-P4S 0,59 70 110 20 1,1 1,1 22
HCB7014-E-T-P4S 0,59 70 110 20 1,1 1,1 31
HCB7214-C-T-P4S 1,12 70 125 24 1,5 1,5 25
HCB7214-E-T-P4S 1,12 70 125 24 1,5 1,5 35
HCB71915-C-T-P4S 0,35 75 105 16 1 1 20
HCB71915-E-T-P4S 0,35 75 105 16 1 1 29
HCB7015-C-T-P4S 0,62 75 115 20 1,1 1,1 23
HCB7015-E-T-P4S 0,62 75 115 20 1,1 1,1 32
HCB7215-C-T-P4S 1,21 75 130 25 1,5 1,5 26
HCB7215-E-T-P4S 1,21 75 130 25 1,5 1,5 36
HCB71916-C-T-P4S 0,37 80 110 16 1 1 21
HCB71916-E-T-P4S 0,37 80 110 16 1 1 30
HCB7016-C-T-P4S 0,84 80 125 22 1,1 1,1 25
HCB7016-E-T-P4S 0,84 80 125 22 1,1 1,1 35
HCB71917-C-T-P4S 0,53 85 120 18 1,1 1,1 23
HCB71917-E-T-P4S 0,53 85 120 18 1,1 1,1 33
HCB7017-C-T-P4S 0,88 85 130 22 1,1 1,1 25
HCB7017-E-T-P4S 0,88 85 130 22 1,1 1,1 36
HCB71918-C-T-P4S 0,55 90 125 18 1,1 1,1 23
HCB71918-E-T-P4S 0,55 90 125 18 1,1 1,1 34
HCB7018-C-T-P4S 1,15 90 140 24 1,5 1,5 27
HCB7018-E-T-P4S 1,15 90 140 24 1,5 1,5 39
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Schaeffler Group Industrial HR 1 333

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

65 80,5 0,6 0,6 16 600 15 800 1 170 19 000 32 000
65 80,5 0,6 0,6 15 600 15 000 1 100 17 000 28 000
67 88 1 0,6 27 000 23 100 1 730 18 000 30 000
67 88 1 0,6 25 500 21 900 1 650 15 000 24 000
69,5 101,5 1,5 1,5 38 000 30 500 2 260 16 000 26 000
69,5 101,5 1,5 1,5 36 000 29 000 2 150 14 000 22 000
70 85,5 0,6 0,6 16 800 16 700 1 230 18 000 30 000
70 85,5 0,6 0,6 15 900 15 800 1 160 15 000 24 000
72 93 1 0,6 27 500 24 700 1 850 17 000 28 000
72 93 1 0,6 26 000 23 500 1 760 15 000 24 000
75,5 109,5 1,5 1,5 46 000 37 500 2 800 15 000 24 000
75,5 109,5 1,5 1,5 44 000 36 000 2 650 13 000 20 000
76 94,5 0,6 0,6 23 100 22 700 1 670 16 000 26 000
76 94,5 0,6 0,6 21 800 21 500 1 580 14 000 22 000
77 102 1 0,6 34 000 30 000 2 230 16 000 26 000
77 102 1 0,6 32 500 29 000 2 120 13 000 20 000
80 115 1,5 1,5 48 000 40 500 3 000 14 000 22 000
80 115 1,5 1,5 45 500 38 500 2 900 12 000 19 000
81 99,5 0,6 0,6 23 500 23 900 1 760 16 000 26 000
81 99,5 0,6 0,6 22 200 22700 1 670 13 000 20 000
82 107 1 0,6 35 000 32 500 2 380 15 000 24 000
82 107 1 0,6 33 500 30 500 2 260 13 000 20 000
85 120 1,5 1,5 49500 43 500 3 200 14 000 22 000
85 120 1,5 1,5 47 000 41 500 3 050 12 000 19 000
86 104 0,6 0,6 23 900 25 000 1 850 15 000 24 000
86 104 0,6 0,6 22 500 23 700 1 750 13 000 20 000
88 117 1 0,6 44 000 40 500 2 950 14 000 22 000
88 117 1 0,6 41 500 38 500 2 800 12 000 19 000
92 114 0,6 0,6 31 000 32 500 2 400 13 000 20 000
92 114 0,6 0,6 29 500 30 500 2 270 12 000 19 000
93 122 1 0,6 45 000 43 000 3 050 13 000 20 000
93 122 1 0,6 42 500 41 000 2 900 11 000 18 000
97 119 0,6 0,6 31 500 34 000 2 460 13 000 20 000
97 119 0,6 0,6 30 000 32 000 2 330 11 000 18 000

100 131 1,5 0,6 53 000 50 000 3 450 12 000 19 000
100 131 1,5 0,6 50 000 47 500 3 300 10 000 17 000
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334 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Шпиндельные 
подшипники
с керамическими 
шариками

HCB719..-C, HCB70..-C, 
! = 15°

HCB719..-E, HCB70..-E, 
! = 25°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r r1 a

!кг мин. мин. !
HCB71919-C-T-P4S 0,58 95 130 18 1,1 1,1 24
HCB71919-E-T-P4S 0,58 95 130 18 1,1 1,1 35
HCB7019-C-T-P4S 1,2 95 145 24 1,5 1,5 28
HCB7019-E-T-P4S 1,2 95 145 24 1,5 1,5 40
HCB71920-C-T-P4S 0,79 100 140 20 1,1 1,1 26
HCB71920-E-T-P4S 0,79 100 140 20 1,1 1,1 38
HCB7020-C-T-P4S 1,25 100 150 24 1,5 1,5 29
HCB7020-E-T-P4S 1,25 100 150 24 1,5 1,5 41
HCB71921-C-T-P4S 0,82 105 145 20 1,1 1,1 27
HCB71921-E-T-P4S 0,82 105 145 20 1,1 1,1 39
HCB7021-C-T-P4S 1,49 105 160 26 2 2 31
HCB7021-E-T-P4S 1,49 105 160 26 2 2 44
HCB71922-C-T-P4S 0,85 110 150 20 1,1 1,1 27
HCB71922-E-T-P4S 0,85 110 150 20 1,1 1,1 40
HCB7022-C-T-P4S 1,95 110 170 28 2 2 33
HCB7022-E-T-P4S 1,95 110 170 28 2 2 47
HCB71924-C-T-P4S 1,12 120 165 22 1,1 1,1 30
HCB71924-E-T-P4S 1,12 120 165 22 1,1 1,1 44
HCB7024-C-T-P4S 2,12 120 180 28 2 2 34
HCB7024-E-T-P4S 2,12 120 180 28 2 2 49
HCB71926-C-T-P4S 1,49 130 180 24 1,5 1,5 33
HCB71926-E-T-P4S 1,49 130 180 24 1,5 1,5 48
HCB7026-C-T-P4S 3,21 130 200 33 2 2 39
HCB7026-E-T-P4S 3,21 130 200 33 2 2 55
HCB71928-C-T-P4S 1,65 140 190 24 1,5 1,5 34
HCB71928-E-T-P4S 1,65 140 190 24 1,5 1,5 50
HCB7028-C-T-P4S 3,34 140 210 33 2 2 40
HCB7028-E-T-P4S 3,34 140 210 33 2 2 57
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Schaeffler Group Industrial HR 1 335

Присоединительные размеры Присоединительные размеры

Da da

ra

ra

13
5 

32
9

Da

ra1

ra

da

13
5 

33
0

Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота вращения

da
h12

Da
Н12

ra ra1 дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

nG Mасло

макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

102 124 0,6 0,6 32 000 35 500 2 500 12 000 19 000
102 124 0,6 0,6 30 500 33 500 2 380 10 000 17 000
105 136 1,5 0,6 54 000 53 000 3 600 11 000 18 000
105 136 1,5 0,6 51 000 51 000 3 450 9 500 16 000
107 133 0,6 0,6 40 500 44 500 2 950 11 000 18 000
107 133 0,6 0,6 38 000 42 000 2 800 9 500 16 000
110 141 1,5 0,6 56 000 56 000 3 750 11 000 18 000
110 141 1,5 0,6 53 000 53 000 3 550 9 000 15 000
112 138 0,6 0,6 40 000 44 500 2 950 11 000 18 000
112 138 0,6 0,6 38 000 42 000 2 800 9 000 15 000
116 150 2 1 57 000 60 000 3 850 10 000 17 000
116 150 2 1 54 000 57 000 3 650 8 500 14 000
117 143 0,6 0,6 41 000 46 500 3 000 10 000 17 000
117 143 0,6 0,6 38 500 43 500 2 850 9 000 15 000
121 159 2 1 76 000 76 000 4 750 9 500 16 000
121 159 2 1 72 000 72 000 4 500 8 000 13 000
128 157 0,6 0,6 51 000 59 000 3 600 9 000 15 000
128 157 0,6 0,6 48 000 55 000 3 450 8 000 13 000
131 169 2 1 77 000 81 000 4 900 8 500 14 000
131 169 2 1 73 000 77 000 4 650 7 500 12 000
139 171 0,6 0,6 60 000 70 000 4 100 8 500 14 000
139 171 0,6 0,6 46 000 53 000 3 200 7 000 11 000
142 189 2 1 100 000 104 000 6 100 7 500 12 000
142 189 2 1 95 000 99 000 5 800 6 700 10 000
149 181 0,6 0,6 62 000 76 000 4 350 7 500 12 000
149 181 0,6 0,6 47 500 57 000 3 350 6 700 10 000
152 199 2 1 102 000 110 000 6 300 7 000 11 000
152 199 2 1 97 000 105 000 5 900 6 300 9 500
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336 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Высокоскоростные 
шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками,
с уплотнениями

HSS719..-C, HSS70..-C 
! = 15°

HSS719..-E, HSS70..-E 
! = 25°
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Таблица размеров · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r a 

!кг мин. !
HSS71900-C-T-P4S 0,01 10 22 6 0,3 5
HSS71900-Е-T-P4S 0,01 10 22 6 0,3 7
HSS7000-C-T-P4S 0,02 10 26 8 0,3 6
HSS7000-Е-T-P4S 0,02 10 26 8 0,3 8
HSS71901-C-T-P4S 0,01 12 24 6 0,3 5
HSS71901-Е-T-P4S 0,01 12 24 6 0,3 7
HSS7001-C-T-P4S 0,022 12 28 8 0,3 7
HSS7001-Е-T-P4S 0,022 12 28 8 0,3 9
HSS71902-C-T-P4S 0,015 15 28 7 0,3 6
HSS71902-Е-T-P4S 0,015 15 28 7 0,3 9
HSS7002-C-T-P4S 0,033 15 32 9 0,3 8
HSS7002-Е-T-P4S 0,033 15 32 9 0,3 10
HSS71903-C-T-P4S 0,017 17 30 7 0,3 7
HSS71903-Е-T-P4S 0,017 17 30 7 0,3 9
HSS7003-C-T-P4S 0,044 17 35 10 0,3 9
HSS7003-Е-T-P4S 0,044 17 35 10 0,3 11
HSS71904-C-T-P4S 0,041 20 37 9 0,3 8
HSS71904-Е-T-P4S 0,041 20 37 9 0,3 11
HSS7004-C-T-P4S 0,074 20 42 12 0,6 10
HSS7004-Е-T-P4S 0,074 20 42 12 0,6 13
HSS71905-C-T-P4S 0,047 25 42 9 0,3 9
HSS71905-Е-T-P4S 0,047 25 42 9 0,3 12
HSS7005-C-T-P4S 0,085 25 47 12 0,6 11
HSS7005-Е-T-P4S 0,085 25 47 12 0,6 14
HSS71906-C-T-P4S 0,047 30 47 9 0,3 10
HSS71906-Е-T-P4S 0,047 30 47 9 0,3 14
HSS7006-C-T-P4S 0,121 30 55 13 1 12
HSS7006-Е-T-P4S 0,121 30 55 13 1 16
HSS71907-C-T-P4S 0,076 35 55 10 0,6 11
HSS71907-Е-T-P4S 0,076 35 55 10 0,6 16
HSS7007-C-T-P4S 0,166 35 62 14 1 14
HSS7007-Е-T-P4S 0,166 35 62 14 1 18
HSS71908-C-T-P4S 0,122 40 62 12 0,6 13
HSS71908-Е-T-P4S 0,122 40 62 12 0,6 18
HSS7008-C-T-P4S 0,208 40 68 15 1 15
HSS7008-Е-T-P4S 0,208 40 68 15 1 20
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Schaeffler Group Industrial HR 1 337

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота
вращения

da
h12

Da
Н12

ra дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

макс. Н Н Н мин–1

13 19,5 0,3 1 960 1 100 67 90 000
13 19,5 0,3 1 860 1 040 64 75 000
14 22 0,3 2 750 1 600 97 80 000
14 22 0,3 2 600 1 500 92 67 000
15 21,5 0,3 2 040 1 200 74 80 000
15 21,5 0,3 1 930 1 140 71 67 000
16,5 24,5 0,3 2 700 1 630 99 70 000
16,5 24,5 0,3 2 550 1 530 94 60 000
18 25,5 0,3 2 800 1 760 107 67 000
18 25,5 0,3 2 650 1 660 102 56 000
19 29 0,3 3 750 2 450 152 60 000
19 29 0,3 3 550 2 320 145 50 000
20 27,5 0,3 2 900 1 900 116 60 000
20 27,5 0,3 2 700 1 800 110 50 000
21 32 0,3 3 800 2 650 165 53 000
21 32 0,3 3 650 2 500 157 45 000
24 33,5 0,3 3 900 2 850 178 50 000
24 33,5 0,3 3 750 2 700 168 43 000
25 37 0,6 6 200 4 550 280 45 000
25 37 0,6 5 850 4 300 265 38 000
29 38,5 0,3 4 250 3 350 212 43 000
29 38,5 0,3 4 000 3 150 201 36 000
30 42 0,6 6 300 4 900 305 38 000
30 42 0,6 6 000 4 650 285 34 000
34 43,5 0,3 6 400 5 200 320 36 000
34 43,5 0,3 6 000 4 900 305 32 000
36 49 1 8 800 7 100 435 32 000
36 49 1 8 300 6 700 415 28 000
40 51,5 0,6 6 950 6 200 390 32 000
40 51,5 0,6 6 550 5 850 370 26 000
41 56 1 9 300 8 300 510 28 000
41 56 1 8 800 7 800 485 24 000
45 58,5 0,6 7 200 6 950 445 28 000
45 58,5 0,6 6 800 6 400 420 24 000
46 62 1 10 000 9 300 590 26 000
46 62 1 9 300 8 650 560 22 000
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338 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Высокоскоростные 
шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками,
с уплотнениями

HSS719..-C, HSS70..-C 
! = 15°

HSS719..-E, HSS70..-E 
! = 25°

d D

B

a
r

!

13
5 

23
6

d D

B

a

r

!

13
5 

23
7

Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r a 

!кг мин. !
HSS71909-C-T-P4S 0,132 45 68 12 0,6 14
HSS71909-Е-T-P4S 0,132 45 68 12 0,6 19
HSS7009-C-T-P4S 0,273 45 75 16 1 16
HSS7009-Е-T-P4S 0,272 45 75 16 1 22
HSS71910-C-T-P4S 0,133 50 72 12 0,6 14
HSS71910-Е-T-P4S 0,133 50 72 12 0,6 20
HSS7010-C-T-P4S 0,296 50 80 16 1 17
HSS7010-Е-T-P4S 0,295 50 80 16 1 23
HSS71911-C-T-P4S 0,198 55 80 13 1 16
HSS71911-Е-T-P4S 0,198 55 80 13 1 22
HSS7011-C-T-P4S 0,411 55 90 18 1,1 19
HSS7011-Е-T-P4S 0,41 55 90 18 1,1 26
HSS71912-C-T-P4S 0,22 60 85 13 1 16
HSS71912-Е-T-P4S 0,22 60 85 13 1 23
HSS7012-C-T-P4S 0,453 60 95 18 1,1 19
HSS7012-Е-T-P4S 0,453 60 95 18 1,1 27
HSS71913-C-T-P4S 0,226 65 90 13 1 17
HSS71913-Е-T-P4S 0,226 65 90 13 1 25
HSS7013-C-T-P4S 0,468 65 100 18 1,1 20
HSS7013-Е-T-P4S 0,468 65 100 18 1,1 28
HSS71914-C-T-P4S 0,354 70 100 16 1 19
HSS71914-Е-T-P4S 0,353 70 100 16 1 28
HSS7014-C-T-P4S 0,644 70 110 20 1,1 22
HSS7014-Е-T-P4S 0,643 70 110 20 1,1 31
HSS71915-C-T-P4S 0,38 75 105 16 1 20
HSS71915-Е-T-P4S 0,379 75 105 16 1 29
HSS7015-C-T-P4S 0,68 75 115 20 1,1 23
HSS7015-Е-T-P4S 0,679 75 115 20 1,1 32
HSS71916-C-T-P4S 0,385 80 110 16 1 21
HSS71916-Е-T-P4S 0,385 80 110 16 1 30
HSS7016-C-T-P4S 0,931 80 125 22 1,1 25
HSS7016-Е-T-P4S 0,929 80 125 22 1,1 35
HSS71917-C-T-P4S 0,58 85 120 18 1,1 23
HSS71917-Е-T-P4S 0,579 85 120 18 1,1 33
HSS7017-C-T-P4S 0,975 85 130 22 1,1 25
HSS7017-Е-T-P4S 0,974 85 130 22 1,1 36
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Schaeffler Group Industrial HR 1 339

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота
вращения

da
h12

Da
Н12

ra дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

макс. Н Н Н мин–1

50 63,5 0,6 10 000 9 650 610 24 000
50 63,5 0,6 9 500 9 000 580 22 000
51 69 1 12 900 12 200 770 24 000
51 69 1 12 200 11 400 730 20 000
55 67,5 0,6 10 400 10 200 670 22 000
55 67,5 0,6 9 800 9 650 630 20 000
56 74 1 13 400 13 200 840 22 000
56 74 1 12 500 12 200 790 18 000
60 75,5 0,6 13 400 13 700 870 20 000
60 75,5 0,6 12 700 12 700 830 18 000
62 83 1 18 600 19 000 1 180 19 000
62 83 1 17 600 17 600 1 120 17 000
65 80,5 0,6 14 000 14 600 940 19 000
65 80,5 0,6 13 200 13 400 890 17 000
67 88 1 19 300 20 000 1 280 18 000
67 88 1 18 300 19 000 1 210 15 000
70 85,5 0,6 14 300 15 300 1 010 18 000
70 85,5 0,6 13 400 14 300 960 15 000
72 93 1 20 000 21 600 1 380 17 000
72 93 1 19 000 20 000 1 310 15 000
76 94,5 0,6 18 300 20 000 1 330 16 000
76 94,5 0,6 17 300 18 600 1 250 14 000
77 102 1 26 000 28 000 1 770 16 000
77 102 1 24 500 26 000 1 670 13 000
81 99,5 0,6 19 000 21 200 1 420 16 000
81 99,5 0,6 17 600 20 000 1 340 13 000
82 107 1 26 500 29 000 1 850 15 000
82 107 1 25 000 27 000 1 740 13 000
86 104 0,6 21 200 24 000 1 590 15 000
86 104 0,6 19 600 22 400 1 500 13 000
88 117 1 31 500 34 500 2 220 14 000
88 117 1 30 000 32 500 2 100 12 000
92 114 0,6 22 000 26 000 1 720 14 000
92 114 0,6 20 400 24 500 1 630 12 000
93 122 1 32 000 36 000 2 250 13 000
93 122 1 30 000 33 500 2 130 11 000
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340 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Высокоскоростные 
шпиндельные 
подшипники
со стальными шариками,
с уплотнениями

HSS719..-C, HSS70..-C 
! = 15°

HSS719..-E, HSS70..-E
! = 25°
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r a 

!кг мин. !
HSS71918-C-T-P4S 0,589 90 125 18 1,1 23
HSS71918-Е-T-P4S 0,588 90 125 18 1,1 34
HSS7018-C-T-P4S 1,28 90 140 24 1,5 27
HSS7018-Е-T-P4S 1,27 90 140 24 1,5 39
HSS71919-C-T-P4S 0,615 95 130 18 1,1 24
HSS71919-Е-T-P4S 0,614 95 130 18 1,1 35
HSS7019-C-T-P4S 1,33 95 145 24 1,5 28
HSS7019-Е-T-P4S 1,33 95 145 24 1,5 40
HSS71920-C-T-P4S 0,861 100 140 20 1,1 26
HSS71920-Е-T-P4S 0,859 100 140 20 1,1 38
HSS7020-C-T-P4S 1,39 100 150 24 1,5 29
HSS7020-Е-T-P4S 1,38 100 150 24 1,5 41
HSS71921-C-T-P4S 0,897 105 145 20 1,1 27
HSS71921-Е-T-P4S 0,87 105 145 20 1,1 39
HSS7021-C-T-P4S 1,71 105 160 26 2 31
HSS7021-Е-T-P4S 1,71 105 160 26 2 44
HSS71922-C-T-P4S 0,933 110 150 20 1,1 27
HSS71922-Е-T-P4S 0,932 110 150 20 1,1 40
HSS7022-C-T-P4S 2,17 110 170 28 2 33
HSS7022-Е-T-P4S 2,17 110 170 28 2 47
HSS71924-C-T-P4S 1,3 120 165 22 1,1 30
HSS71924-Е-T-P4S 1,3 120 165 22 1,1 44
HSS7024-C-T-P4S 2,33 120 180 28 2 34
HSS7024-Е-T-P4S 2,33 120 180 28 2 49
HSS71926-C-T-P4S 1,71 130 180 24 1,5 33
HSS71926-Е-T-P4S 1,71 130 180 24 1,5 48
HSS7026-C-T-P4S 3,52 130 200 33 2 39
HSS7026-Е-T-P4S 3,51 130 200 33 2 55
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Schaeffler Group Industrial HR 1 341

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота
вращения

da
h12

Da
Н12

ra дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

макс. Н Н Н мин–1

97 119 0,6 23 600 28 500 1 860 13 000
97 119 0,6 22 400 26 500 1 750 11 000

100 131 1,5 37 500 43 000 2 550 12 000
100 131 1,5 35 500 40 000 2 410 10 000
102 124 0,6 24 500 30 000 1 930 12 000
102 124 0,6 22 800 28 000 1 820 10 000
105 136 1,5 38 000 44 000 2 600 11 000
105 136 1,5 35 500 41 500 2 450 9 500
107 133 0,6 29 000 36 000 2 200 11 000
107 133 0,6 27 500 33 500 2 080 9 500
110 141 1,5 38 000 45 500 2 650 11 000
110 141 1,5 36 000 42 500 2 490 9 000
112 138 0,6 30 000 38 000 2 280 11 000
112 138 0,6 28 000 35 500 2 150 9 000
116 150 2 49 000 58 500 3 250 10 000
116 150 2 46 500 54 000 3 050 8 500
117 143 0,6 34 500 44 000 2 550 10 000
117 143 0,6 32 500 40 500 2 430 9 000
121 159 2 50 000 60 000 3 300 9 500
121 159 2 46 500 56 000 3 100 8 000
128 157 0,6 36 500 48 000 2 750 9 000
128 157 0,6 34 000 45 000 2 600 8 000
131 169 2 51 000 63 000 3 400 8 500
131 169 2 48 000 58 500 3 200 7 500
139 171 0,6 41 500 56 000 3 000 8 500
139 171 0,6 39 000 52 000 2 850 7 000
142 189 2 65 500 83 000 4 250 7 500
142 189 2 62 000 78 000 4 000 6 700
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342 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Высокоскоростные 
шпиндельные 
подшипники
с керамическими 
шариками,
с уплотнениями

HCS719..-C, HCS70..-C
! = 15°

HCS719..-E, HCS70..-E
! = 25°

d D
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!
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Таблица размеров · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r a 

!кг мин. !
HCS71900-C-T-P4S 0,01 10 22 6 0,3 5
HСS71900-Е-T-P4S 0,009 10 22 6 0,3 7
HCS7000-C-T-P4S 0,02 10 26 8 0,3 6
HCS7000-E-T-P4S 0,02 10 26 8 0,3 8
HCS71901-C-T-P4S 0,01 12 24 6 0,3 5
HСS71901-Е-T-P4S 0,01 12 24 6 0,3 7
HCS7001-C-T-P4S 0,022 12 28 8 0,3 7
HCS7001-E-T-P4S 0,022 12 28 8 0,3 9
HCS71902-C-T-P4S 0,015 15 28 7 0,3 6
HСS71902-Е-T-P4S 0,015 15 28 7 0,3 9
HCS7002-C-T-P4S 0,033 15 32 9 0,3 8
HCS7002-E-T-P4S 0,033 15 32 9 0,3 10
HCS71903-C-T-P4S 0,017 17 30 7 0,3 7
HСS71903-Е-T-P4S 0,017 17 30 7 0,3 9
HCS7003-C-T-P4S 0,044 17 35 10 0,3 9
HCS7003-E-T-P4S 0,044 17 35 10 0,3 11
HCS71904-C-T-P4S 0,041 20 37 9 0,3 8
HСS71904-Е-T-P4S 0,041 20 37 9 0,3 11
HCS7004-C-T-P4S 0,074 20 42 12 0,6 10
HCS7004-E-T-P4S 0,074 20 42 12 0,6 13
HCS71905-C-T-P4S 0,047 25 42 9 0,3 9
HСS71905-Е-T-P4S 0,047 25 42 9 0,3 12
HCS7005-C-T-P4S 0,085 25 47 12 0,6 11
HCS7005-E-T-P4S 0,085 25 47 12 0,6 14
HCS71906-C-T-P4S 0,047 30 47 9 0,3 10
HСS71906-Е-T-P4S 0,047 30 47 9 0,3 14
HCS7006-C-T-P4S 0,123 30 55 13 1 12
HCS7006-E-T-P4S 0,123 30 55 13 1 16
HCS71907-C-T-P4S 0,076 35 55 10 0,6 11
HСS71907-Е-T-P4S 0,076 35 55 10 0,6 16
HCS7007-C-T-P4S 0,168 35 62 14 1 14
HCS7007-E-T-P4S 0,168 35 62 14 1 18
HCS71908-C-T-P4S 0,122 40 62 12 0,6 13
HСS71908-Е-T-P4S 0,122 40 62 12 0,6 18
HCS7008-C-T-P4S 0,211 40 68 15 1 15
HCS7008-E-T-P4S 0,211 40 68 15 1 20
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Schaeffler Group Industrial HR 1 343

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота
вращения

da
h12

Da
Н12

ra дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

макс. Н Н Н мин–1

13 19,5 0,3 1 360 760 47,5 100 000
13 19,5 0,3 1 290 720 45,5 85 000
14 22 0,3 1 900 1 100 68 90 000
14 22 0,3 1 800 1 050 65 75 000
15 21,5 0,3 1 410 840 53 90 000
15 21,5 0,3 1 330 800 50 75 000
16,5 24,5 0,3 1 870 1 130 70 80 000
16,5 24,5 0,3 1 770 1 070 67 70 000
18 25,5 0,3 1 940 1 230 76 75 000
18 25,5 0,3 1 830 1 170 72 63 000
19 29 0,3 2 600 1 700 108 70 000
19 29 0,3 2 450 1 610 103 60 000
20 27,5 0,3 1 990 1 330 82 70 000
20 27,5 0,3 1 880 1 260 78 60 000
21 32 0,3 2 650 1 840 117 63 000
21 32 0,3 2 500 1 740 111 53 000
24 33,5 0,3 2 700 1 980 126 56 000
24 33,5 0,3 2 550 1 870 119 48 000
25 37 0,6 4 300 3 200 198 53 000
25 37 0,6 4 100 3 000 188 45 000
29 38,5 0,3 2 900 2 360 150 48 000
29 38,5 0,3 2 750 2 200 142 40 000
30 42 0,6 4 350 3 450 214 45 000
30 42 0,6 4 100 3 250 203 38 000
34 43,5 0,3 4 400 3 650 227 43 000
34 43,5 0,3 4 150 3 450 215 36 000
36 49 1 6 000 4 950 310 38 000
36 49 1 5 700 4 700 295 32 000
40 51,5 0,6 4 800 4 350 275 36 000
40 51,5 0,6 4 500 4 050 260 30 000
41 56 1 6 500 5 800 365 34 000
41 56 1 6 100 5 400 345 28 000
45 58,5 0,6 5 000 4 800 315 32 000
45 58,5 0,6 4 750 4 500 295 28 000
46 62 1 6 800 6 500 415 30 000
46 62 1 6 400 6 100 395 26 000
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344 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Высокоскоростные 
шпиндельные 
подшипники
с керамическими 
шариками,
с уплотнениями

HCS719..-C, HCS70..-C
! = 15°

HCS719..-E, HCS70..-E
! = 25°

d D
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r a 

!кг мин. !
HCS71909-C-T-P4S 0,135 45 68 12 0,6 14
HСS71909-Е-T-P4S 0,135 45 68 12 0,6 19
HCS7009-C-T-P4S 0,248 45 75 16 1 16
HCS7009-E-T-P4S 0,247 45 75 16 1 22
HCS71910-C-T-P4S 0,136 50 72 12 0,6 14
HСS71910-Е-T-P4S 0,136 50 72 12 0,6 20
HCS7010-C-T-P4S 0,269 50 80 16 1 17
HСS7010-Е-T-P4S 0,268 50 80 16 1 23
HCS71911-C-T-P4S 0,17 55 80 13 1 16
HСS71911-Е-T-P4S 0,17 55 80 13 1 22
HCS7011-C-T-P4S 0,348 55 90 18 1,1 19
HСS7011-Е-T-P4S 0,347 55 90 18 1,1 26
HCS71912-C-T-P4S 0,19 60 85 13 1 16
HСS71912-Е-T-P4S 0,19 60 85 13 1 23
HCS7012-C-T-P4S 0,388 60 95 18 1,1 19
HСS7012-Е-T-P4S 0,388 60 95 18 1,1 27
HCS71913-C-T-P4S 0,194 65 90 13 1 17
HСS71913-Е-T-P4S 0,194 65 90 13 1 25
HCS7013-C-T-P4S 0,402 65 100 18 1,1 20
HСS7013-Е-T-P4S 0,402 65 100 18 1,1 28
HCS71914-C-T-P4S 0,322 70 100 16 1 19
HСS71914-Е-T-P4S 0,321 70 100 16 1 28
HCS7014-C-T-P4S 0,611 70 110 20 1,1 22
HСS7014-Е-T-P4S 0,61 70 110 20 1,1 31
HCS71915-C-T-P4S 0,347 75 105 16 1 20
HСS71915-Е-T-P4S 0,346 75 105 16 1 29
HCS7015-C-T-P4S 0,645 75 115 20 1,1 23
HСS7015-Е-T-P4S 0,644 75 115 20 1,1 32
HCS71916-C-T-P4S 0,317 80 110 16 1 21
HСS71916-Е-T-P4S 0,317 80 110 16 1 30
HCS7016-C-T-P4S 0,873 80 125 22 1,1 25
HСS7016-Е-T-P4S 0,871 80 125 22 1,1 35
HCS71917-C-T-P4S 0,512 85 120 18 1,1 23
HСS71917-Е-T-P4S 0,511 85 120 18 1,1 33
HCS7017-C-T-P4S 0,916 85 130 22 1,1 25
HСS7017-Е-T-P4S 0,915 85 130 22 1,1 36
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Schaeffler Group Industrial HR 1 345

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота
вращения

da
h12

Da
Н12

ra дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

макс. Н Н Н мин–1

50 63,5 0,6 6 900 6 700 435 28 000
50 63,5 0,6 6 500 6 300 410 24 000
51 69 1 8 900 8 600 550 26 000
51 69 1 8 400 8 000 520 24 000
55 67,5 0,6 7 100 7 200 470 26 000
55 67,5 0,6 6 700 6 700 445 22 000
56 74 1 9 200 9 200 590 24 000
56 74 1 8 700 8 600 560 22 000
60 75,5 0,6 9 300 9 500 620 24 000
60 75,5 0,6 8 800 8 800 590 20 000
62 83 1 13 000 13 200 840 22 000
62 83 1 12 200 12 300 790 19 000
65 80,5 0,6 9 600 10 100 670 22 000
65 80,5 0,6 9 000 9 400 630 19 000
67 88 1 13 400 14 000 910 20 000
67 88 1 12 600 13 100 860 18 000
70 85,5 0,6 9 900 10 700 720 20 000
70 85,5 0,6 9 300 10 000 680 18 000
72 93 1 13 800 15 000 980 20 000
72 93 1 13 000 14 000 930 17 000
76 94,5 0,6 12 700 14 000 940 19 000
76 94,5 0,6 11 900 13 100 890 16 000
77 102 1 18 000 19 500 1 250 18 000
77 102 1 17 000 18 200 1 190 15 000
81 99,5 0,6 13 000 14 800 1 010 18 000
81 99,5 0,6 12 200 13 800 950 15 000
82 107 1 18 200 20 100 1 310 17 000
82 107 1 17 200 18 700 1 240 15 000
86 104 0,6 14 500 16 800 1 130 17 000
86 104 0,6 13 700 15 600 1 060 15 000
88 117 1 21 700 24 300 1 570 16 000
88 117 1 20 500 22 700 1 480 13 000
92 114 0,6 15 100 18 100 1 220 16 000
92 114 0,6 14 200 16 900 1 150 13 000
93 122 1 22 000 25 000 1 590 15 000
93 122 1 20 700 23 400 1 510 13 000
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346 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Высокоскоростные 
шпиндельные 
подшипники
с керамическими 
шариками,
с уплотнениями

HCS719..-C, HCS70..-C
! = 15°

HCS719..-E, HCS70..-E
! = 25°

d D
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r a 

!кг мин. !
HCS71918-C-T-P4S 0,588 90 125 18 1,1 23
HСS71918-Е-T-P4S 0,587 90 125 18 1,1 34
HCS7018-C-T-P4S 1,19 90 140 24 1,5 27
HСS7018-Е-T-P4S 1,18 90 140 24 1,5 39
HCS71919-C-T-P4S 0,615 95 130 18 1,1 24
HСS71919-Е-T-P4S 0,614 95 130 18 1,1 35
HCS7019-C-T-P4S 1,24 95 145 24 1,5 28
HСS7019-Е-T-P4S 1,24 95 145 24 1,5 40
HCS71920-C-T-P4S 0,818 100 140 20 1,1 26
HСS71920-Е-T-P4S 0,816 100 140 20 1,1 38
HCS7020-C-T-P4S 1,29 100 150 24 1,5 29
HСS7020-Е-T-P4S 1,29 100 150 24 1,5 41
HCS71921-C-T-P4S 0,851 105 145 20 1,1 27
HСS71921-Е-T-P4S 0,85 105 145 20 1,1 39
HCS7021-C-T-P4S 1,59 105 160 26 2 31
HСS7021-Е-T-P4S 1,59 105 160 26 2 44
HCS71922-C-T-P4S 0,859 110 150 20 1,1 27
HСS71922-Е-T-P4S 0,858 110 150 20 1,1 40
HCS7022-C-T-P4S 2,05 110 170 28 2 33
HСS7022-Е-T-P4S 2,05 110 170 28 2 47
HCS71924-C-T-P4S 1,22 120 165 22 1,1 30
HСS71924-Е-T-P4S 1,22 120 165 22 1,1 44
HCS7024-C-T-P4S 2,2 120 180 28 2 34
HСS7024-Е-T-P4S 2,2 120 180 28 2 49
HCS71926-C-T-P4S 1,59 130 180 24 1,5 33
HСS71926-Е-T-P4S 1,59 130 180 24 1,5 48
HCS7026-C-T-P4S 3,52 130 200 33 2 39
HСS7026-Е-T-P4S 3,51 130 200 33 2 55

#hr1_FM8_ru_ru.book  Seite 346  Montag, 16. November 2009  6:21 06



Schaeffler Group Industrial HR 1 347

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота
вращения

da
h12

Da
Н12

ra дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG Консист.
смазка

макс. Н Н Н мин–1

97 119 0,6 16 400 19 800 1 320 15 000
97 119 0,6 15 500 18 500 1 240 13 000

100 131 1,5 26 000 30 000 1 810 14 000
100 131 1,5 24 300 28 000 1 710 12 000
102 124 0,6 16 800 20 800 1 360 14 000
102 124 0,6 15 800 19 400 1 290 12 000
105 136 1,5 26 000 31 000 1 840 13 000
105 136 1,5 24 600 28 500 1 730 11 000
107 133 0,6 20 200 25 000 1 560 13 000
107 133 0,6 19 000 23 400 1 470 11 000
110 141 1,5 26 500 31 500 1 860 12 000
110 141 1,5 24 900 29 500 1 760 11 000
112 138 0,6 20 700 26 500 1 620 12 000
112 138 0,6 19 500 24 600 1 530 11 000
116 150 2 34 000 40 500 2 300 12 000
116 150 2 32 000 38 000 2 180 10 000
117 143 0,6 24 100 30 500 1 820 12 000
117 143 0,6 22 600 28 500 1 720 10 000
121 159 2 34 500 42 000 2 330 11 000
121 159 2 32 500 39 000 2 200 9 000
128 157 0,6 25 000 33 500 1 950 11 000
128 157 0,6 23 700 31 000 1 830 9 000
131 169 2 35 500 44 500 2 410 10 000
131 169 2 33 000 41 500 2 280 8 500
139 171 0,6 29 000 39 000 2 140 9 500
139 171 0,6 27 000 36 500 2 010 8 000
142 189 2 45 500 58 000 3 000 9 000
142 189 2 42 500 54 000 2 850 7 500
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